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NOTRE EXPERTISE

Nofre entfreprise

CHEF DE FILE AU CANADA
DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Fondé en 1963, Polyform est le plus
important manufacturier ceuvrant dans
la  transformation des plastiques
cellulaires expansés au Québec. Au fil
des ans, nous sommes devenus un
partenaire de confilance pour nNos
nombreux fournisseurs et clients sur la
scene internationale, tant pour notre
soutien technique auprés de notre
clientele que pour la qualité et la
précision de nos produits. C'est grce
aux efforts constants déployés par notre
équipe et d notre engagement a nous
doter d'équipements a la fine pointe
de la technologie que I'entreprise a pu
innover depuis ses débuts.

ANS| ) D'INNOVATION

Polyform a développé son expertise
dans plusieurs domaines comme les
solutions d'emballage, les produits
d'isolation, le développement de
composants de produits, les contenants
isolants, lesblocsde grandesdimensions,
la fabrication sur mesure et plus encore.
L'entreprise  fabrique des produits
d’isolation uniques et disponibles pour
tous les marchés résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel.
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ENVIRONNEMENT

UN PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

La division  environnement  de
Polyform compte une logistique de
récupération et un service de
recyclage. Nous avons une
technologie permettantde transformer
tous les rebuts de polystyrene,
polypropylene et polyéthylene. Ces
matériaux recyclés sont réutilisés dans
la fabrication de plusieurs produits de
plastiques expansés et transformés
pour la fabrication de pieces en
plastique rigide. Tous les surplus de
matieres recyclées sont redistribués
sur le marché en tant que matieres
premieres.

DISTINCTIONS

En 2012, I'entreprise a fait une premiere
série d'investissements dans cette
division en créant sa propre usine de
recyclage, Polyvert Recyclage inc. La
capacité annuelle de 5 000 000 kg de
plastique a rapidement été atteinte.
En 2017, Polyform a entamé une
deuxieme série d'investissements en
décidant de construire une nouvelle
usine, lui permettant ainsi de tripler ses
capacités de recyclage de plastique.

2018 — Gagnant du prix Développement durable du Gala distinction de la CCHY

2015 - Gagnant du prix Excellence dans le recyclage du PSE au EPS Expo 2015 du EPS Industry Alliance

2015 - Gagnant du prix Société au 3ieme Gala Reconnaissance AQMAT

2014 - Gagnant du prix de la Durabilité de I' Association Canadienne de I'lndustrie des Plastiques (ACIP)

2012 - Gagnant du prix Vision Innovation au 15e congres du 3R MCDQ

2011 - Gagnant du prix Entreprise de I'année en Innovation au Gala Enviro-Lys

2011 - Gagnant du prix Innovation au Gala Distinction de CCHY

2010 - Gagnant du prix canadien Honoris Innova : Développement durable de la FEPAC

2009 — Gagnant du prix Excellence en environnement de |'Estrie
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ENVIRONNEMENT

SCHEMA DE VALORISATION

COLLECTE DU
POUTSIYRENE EXPANSE

CYCLE DE VIE
COMPLET
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ENVIRONNEMENT

FAITS IMPORTANTS

Les produits de plastiques cellulaires expansés, soit le polystyrene expansé
(PSE), le polypropylene expansé (PPE), le polyéthylene expansé (PEE) ou autres
copolymeres, ne contiennent pas et n’ont jamais contenu de chlorofluorocarbone
(CFC). Malheureusement, les produits mentionnés précédemment ont été
victimes d'une généralisation et ont ainsi été confondus avec d’autres produits
de type isolant extrudé.

Les mousses de plastiques expansés sont inertes; elles ne nuisent pas d
I'environnement, ne polluent pas les eaux et ne constituent pas un milieu nutritif
pour les microorganismes. De plus, elles ne pourrissent pas et ne favorisent pas la
prolifération des moisissures. Evidemment, elles sont 100% recyclables!
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Les panneaux isolants fabriqués par Polyform peuvent contriouer & I'obtention de
points dans un projet LEED®.

Pour toute information & ce sujet, n'hésitez pas & contacter votre représentant ou
un autre expert de Polyform au 1.800.463.8378 ou & info@polyform.com.

CAR-ISO-2203

P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.



W s UNIFOAM?

DESCRIPTION

Panneau isolant coupé sur mesure

* Plusieurs densités : type 1, type 2 et type 3
D’autres densités sont disponibles sur demande

* Panneaux coupés d'équerre
* Plusieurs dimensions pour lisolation, le remblai léger, les fravaux routiers, etc.

-

COUPE CARREE COUPE RAINUREE COUPE CHEVAUCHEE
Toutes épaisseurs Epaisseur de 1 po (25mm) et plus  Epaisseur de 1 po (25mm) et plus

COUPE EMBOITABLE COUPE INSERT COUPE HYDRONIQUE
Epaisseur de 1 po (25mm) et plus  Epaisseur de 1 po (25mm) et plus  Epaisseur de 1 po (25mm) et plus

N\
(A
Qip Fabriqué au Québec.
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W s UNIFOAM®

CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS AVANTAGES

Construction résidentielle, commerciale, Rendement supérieur
industrielle et institutionnelle

Répond exactement aux besoins du projet
Isolation pour murs intérieurs ou extérieurs

Léger et facile & manipuler

Isolation pour murs de fondation intérieurs ou Résultats aux tests surpassant les normes ULC
extérieurs Valeur isolante permanente

Isolation sous et sur la dalle de béton Economie d'énergie gréce & I'élimination des
Isolation pour la toiture ponfs thermiques

Isolation pour les plafonds 100% recyclable

Se manipule sans danger pour la santé et non
irritant pour la peau
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W s UNIFOAM®

FICHE TECHNIQUE

s UNIFOAM® 0

s UNIFOAM® 20

W s UNIFOAM® 25

Propriétés physiques Méthode | Exigences Exigences Exigences Résultats
PSEP physiq d'essais | ULC S701 | Résultats| ULC $701 | Résultats | ULC 5701 | 1=K
ASTM Type 1 Type 2 Type 2 ypP
Résistance thermique 1 po (25mm) c518 Min : 3,7 3.87 Min : 4,0 4,0 Min : 4,0 4,15
hr-°F-pi2/BTU (M2-°C/W) ) Min : (0,65) (0,68) Min : (0,70) (0,70) Min : (0,70) (0,73)
Perméabilité & la vapeur d'eau £.96 Max : 5,3 3,67 Max : 3,5 2,35 Max : 3,5 2,01
Perm. (ng/Pa-s:m?) Max : (300) (208) Max : (200) (133) Max : (200) (115)
Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0,17 Max: 1,5 0,28 Maox: 1,5 0.10
Résistance d la flexion c-203 Min : 25 61 Min : 35 72 Min : 35 48
lb/po? (kPa) Min : (170) (414) Min : (240) (497) Min : (240) (32¢)
Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 6,0 4,1 Max : 4,0 1.7 Max : 4,0 1.7
Résistance ala compression D-162] Min: 10 13 Min: 16 18 Min: 16 27
Ib/po? (kPa) Min : (70) (95) Min : (110) (124) Min : (110) (191)
Indice limite d'oxygene (%) D-2863 Min : 24 44 Min : 24 42 Min : 24 42
La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75). La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).
Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de 3,5 x 10-5 (6 x 10-5¢c-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

Dimensions standards de :

2pix4pi (610mmx 1219mm)

4pix4pi(1219mm x 1219mm)

2 pix 8 pi (610mMm x 2438mm)

4 pix 8 pi (1219mm x 2438mm)

D'autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

1ISO 9001:2015
Systeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015.

i Le polystyréne expansé utilisé pour le produit UNIFOAM® est
AMEmJ - cerfifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.

Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement d titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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W s UNIFOAM®

FICHE TECHNIQUE

W s UNIFOAM® %)

s UNIFOAM® 4D

Propriétés physiques Méthode JExigences Exigences Résultats
PSEp physiq d'essais | ULC $701 |Résultats | ULC 5701 | €05
ASTM Type 3 Type 3 ypP
Résistance thermique 1 po (25mm) C.518 Min: 4,2 4,26 Min : 4,2 4,25
hr-°F-pi2/BTU (M2-°C/W) ) Min : (0,74) (0.75) Min : (0,74) (0,75)
Perméabilité & la vapeur d'eau £.96 Max : 2,25 1,07 Max : 2,25 1,05
Perm. (ng/Pa-s:'m?) Max : (130) (62) Max : (130) (60)
Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0.7 Max: 1,5 0,11
Résistance a la fliexion c-203 Min : 43,6 69 Min : 43,6 99.3
lb/po? (kPa) Min : (300) (475) Min : (300) (685)
Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 2,0 0.9 Max : 2,0 1.3
Résistance ala compression D-162] Min : 20 88 Min : 20 47
Ib/po? (kPa) Min : (140) (229) Min : (140) (323)
Indice limite d'oxygene (%) D-2863 Min : 24 32 Min : 24 32
La température maximale d'utilisation contfinue °F (°C) est de 167 (75). La température maximale d'utilisation
intermittente °F (°C) est de 180 (82,2). Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de 3,5 x
10-5 (6 x 10-5¢c-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

Dimensions standards de :

2pix4pi (610mmx 1219mm)

4 pix4pi(1219mm x 1219mm)

2 pix 8 pi (610mMm x 2438mm)

4 pix 8 pi (1219mm x 2438mm)

D'autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

Le UNIFOAM® 40 répond aux exigences de la norme #14301 du MTQ.

1ISO 9001:2015
Systeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015.

sty
i Le polystyréne expansé utilisé pour le produit UNIFOAM® est
AMEm g certifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.
s—

Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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P UNlF%)M

FICHE TECHNIQUE

i, . Méthode . Résultats

Proprietes physiques ) . | Exigences

PSE d’essais ULC S701 GR5300
ASTM Type 1

Résistance thermique 1 po (25mm) c518 Min: 3,7 4,71

hr-°F-pi2/BTU (M2-°C/W) i Min : (0,65) (0.83)

Perméabilité & la vapeur d'eau .96 Max : 5,3 4,00

Perm. (ng/Pa-s:m?) Max : (300) (226)

Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 1.5

Résistance d la flexion C-203 Min : 25 25

lb/po? (kPa) Min : (170) (170)

Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 6,0 1.1

Résistance & la compression D-1621 Min: 10 10

Ib/po? (kPa) Min : (70) (70)

La fempérature maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75).

La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).

Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de

3,5x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

Dimensions standards de :

2pix4pi (610mmx 1219mm)

4pix4pi(1219mm x 1219mm)

2 pix 8 pi (610mMm x 2438mm)

4 pix 8 pi (1219mm x 2438mm)

D'autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

ey,
1SO 9001:2015 —amar Le polystyrene expansé utilisé pour le produit UNIFOAM® est
Systéeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015. AMEmJ - cerfifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.

n T
Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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W s UNIFOAM®

Résidentiel

COMPOSITION DE TOIT

AIR EXT.

BARDEAU D'ASPHALTE

PANNEAU CONTREPLAQUE BC Firg"
CELLULOSE R-60

FERME DE TOIT @ 24" c/c

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4" 1"
PARE-VAPEUR

FOURRURE 1X3 @16"c/c

COMPOSITION MUR EXTERIEUR

A
GYPSE J"
AR INT,
(
] 1 1 |
AN DAY
T/
B } AIR EXT.
il
il
il PARE-AIR
Il
i
Ell
Ll
4!
GYPSE §"
AR INT,
I
kil
El -
Il
C |

REVETEMENT EXT. DE BOIS
FOURRURE 3" VERTICALE @16" c/c

PANNEAU DE SUPPORT

MONTANT 2X6 @ 14" c/c

AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 53"

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4 1"
PARE-VAPEUR

FOURRURE 2X3" HORIZONTALE @ 16" c/c

COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.

ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 8"

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3 3/4"
FOURRURE 1X3 VERTICALE @ 16" c/c

— — GYPSE}"
B S AR INT.
DESCRIPTION  COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE ISOLANTS INTERIEUR FINTION DE DECLIN

;:- EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION  [5oSoi

4 DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE UNIFOAM 20

CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 12210
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
1-800-463-8378 DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENTA [0
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. 1.01

GRANBY, QC J2G 373
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W s UNIFOAM®

Résidentiel

COMPOSITION DE TOIT

e —

g

|

L1

AIR EXT.
BARDEAU D'ASPHALTE

PANNEAU CONTREPLAQUE BC Fir "
CELLULOSE R-60

FERME DE TOIT @ 24" c/c

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4" 1"
PARE-VAPEUR

FOURRURE 1X3 @16" c/c

GYPSES"

AIR INT.

COMPOSITION MUR EXTERIEUR

UL L L L

5 15 5

soL PENTE

=
NN =

C

AIR EXT.
REVETEMENT EXT. DE BRIQUE
ESPACED'AIR 1"
PARE-AIR
PANNEAU DE SUPPORT
MONTANT 2X6 @ 16" c/c

AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 52"
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4 1"
PARE-VAPEUR
FOURRURE 2X3" HORIZONTALE @ 16" c/c
GYPSEZ"
AIR INT.

COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.

ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 10"

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3 3/4"
FOURRURE 1X3 VERTICALE @ 16" c/c
GYPSE '

AIR INT.

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION  COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX

ISOLANTS INTERIEUR FINITION DE BRIQUE

PRODUIT
UNIFOAM 20
ECHELLE
1/2'=1-0"
DATE
25/01/2021 NO. 1.02
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W s UNIFOAM®

Résidentiel

<

COMPOSITION MUR EXTERIEUR

AIR EXT.

REVETEMENT EXT. DE BOIS
FOURRURE 3" VERTICALE @ 16" c/c
PARE-AIR

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4 1"
MONTANT 2X6 @ 16" c/c

AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 53"
PARE-VAPEUR OU NOVOFOIL R-1.94 %'
FOURRURE 2X3 HORIZONTALE @ 16" ¢/c
GYPSE 3"
AIR INT.

COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3"
ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 8"

soL PENTE a

S 4

B

FOURRURE 2X3 @ 1" DU MUR DE BETON
ESPACE D'ARR

GYPSEZ"
AIR INT.

COMPOSITION DALLE

AIR INT.
DALLE DE BETON 25 MPa 4" ET TREILLIS

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-5 1 %'
PIERRE ' NET MIN. 6"
SOL NON-REMANIER

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION  coUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX
ISOLANTS EXTERIEUR FINITION DE DECLIN

PRODUIT
UNIFOAM 20
ECHELLE
1/2'=1-0"
DATE
02/09/2021 NO. 1.03
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ISOLATION  1gl6phone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.



W s UNIFOAM®

Résidentiel

1TTT

COMPOSITION MUR EXTERIEUR

e |

AIR EXT.
REVETEMENT EXT. DE BRIQUE
ESPACE D'AIR 1"
PARE-AIR
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-4 1"
MONTANT 2X6 @ 16" c/c

AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 53"
PARE-VAPEUR OU NOVOFOIL R-1.94 ¥
FOURRURE 2X3 HORIZONTALE @ 16" c/c
GYPSEZ"
AIR INT.

COMPOSITION MUR FONDATION

B[ & o zn
— <
A — | 4
— 374
| "
| 8
|
|
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soL PENTE “ 4
_so. "=
m_—q s
2 C
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AIR EXT.
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3§
ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 10"

FOURRURE 2X3 @ 1" DU MUR DE BETON
ESPACE D'AR

GYPSE'

AR INT.

COMPOSITION DALLE

AIR INT.

DALLE DE BETON 25 MPa 4" ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-5 1 3"
PIERRE ' NET MIN. 6"

SOL NON-REMANIER

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION  COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX

ISOLANTS EXTERIEUR FINITION DE BRIQUE

PRODUIT
UNIFOAM 20
ECHELLE
1/2'=1'-0"
DATE
02/09/2021 NO. 1.04
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Commercial

W s UNIFOAM®
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COMPOSITION MUR FONDATION

|

AIR EXT
ENDUIT D'ETANCHEITE

I//A\*v//j\

BETON 25 MPa 8"
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3 %'

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.

(SUR TOUTE LA SURFACE)
PIERRE 3 NET MIN. 6"
SOL NON-REMANIER

R7.5SUR4-0"

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-5 1"

POLYFORM

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION
MUR DE FONDATION ISOLATION INTERIEUR/DALLE
PRODUIT
UNIFOAM 20

ECHELLE

3/4'=1'-0"
DATE

02/09/2021 NO.C.01
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Commercial

W s UNIFOAM®

COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3§
ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 8"

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.

(SUR TOUTE LA SURFACE)
PIERRE ' NET MIN. 8"
SOL NON-REMANIER

R 7.5 SUR 4-0"

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-5 14"

POLYFORM

1-800-463-8378

454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION
MUR DE FONDATION ISOLATION EXTERIEUR/DALLE

PRODUIT

UNIFOAM 20
ECHELLE

3/4'=10"

DATE

02/09/2021 NO. C.02
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Commercial

COMPOSITION MUR FONDATION - ; COMPOSITION DALLE SUR SOL
AIR EXT goe
ENDUIT D'ETANCHEITE 4 AIR INT.

BETON 25 MPa 8"

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 33"

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
SYSTEME RADIANT EAU CHAUDE/GLYCOLE
TRELLIS

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 24"
(SUR TOUTE LA SURFACE)

PIERRE 4" NET MIN. 6"
SOL NON-REMANIER

W s UNIFOAM?

DESCRIPTION
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE MUR DE FONDATION ISOLATION INTERIEUR/DALLE RADIANTE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION 5o mur
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE UNIFOAM 20
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE e
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE 8/4=10
1-800-463-8378 DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A DATE
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. C.03
GRANBY, QC J2G 373
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Commercial

W s UNIFOAM®

COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 33"
ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 8"

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.

TRELLIS

DALLE DE BETON 4' 25 MPa ET TREILLIS
SYSTEME RADIANT EAU CHAUDE/GLYCOLE

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 23"
(SUR TOUTE LA SURFACE)

PIERREZ" NET MIN. 6"

SOL NON-REMANIER
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POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE

DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION
MUR DE FONDATION ISOLATION EXTERIEUR/DALLE RADIANTE
PRODUIT
UNIFOAM 20

ECHELLE

3/4'=1'-0"
DATE

02/09/2021 NO. C.04
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Commercial

W s UNIFOAM®
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COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.
ENDUIT D'ETANCHEITE

1

|

7

PRNGLL.

A

7 v.,.>
v

A

1

COMPOSITION DALLE SUR SOL

SILOGEMENT R-7.5

AIR INT.

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 23"
(SUR 1.2 m AU PERIMETRE)

PIERRE 2" NET MIN ¢"

SABLE COMPACTE

SOL NON-REMANIER

SUR TOUTE LA SURFACE
40"

m

BETON 25 MPa 8"
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 33"

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION
MUR DE GEL ISOLATION INTERIEUR /DALLE SUR SOL
PRODUIT
UNIFOAM 20
ECHELLE
3/4"'=1-0"
DATE
02/09/2021 NO. C.05
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Commercial

W s UNIFOAM®

so. e
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COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.

COMPOSITION DALLE SUR SOL

SI LOGEMENT R-7.5
SUR TOUTE LA SURFACE
40"

AIR INT.

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-102 3"
(SUR 1.2 m AU PERIMETRE)

PIERRE 3" NET MIN. 6"

SABLE COMPACTE

SOL NON-REMANIER

7

YO,

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 33"
ENDUIT D'ETANCHEITE
BETON 25 MPa 8"

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION
MUR DE GEL ISOLATION EXTERIEUR /DALLE SUR SOL

PRODUIT

UNIFOAM 20
ECHELLE

3/4"'=1-0"

DATE

02/09/2021 NO. C.06
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Commercial

W s UNIFOAM®

AL
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SI LOGEMENT R-7.5
SUR TOUTE LA SURFACE
40"

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.
DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 23"
(SUR 1.2 m AU PERIMETRE)

PIERRE 3 NET MIN. 6"

SABLE COMPACTE

SOL NON-REMANIER

AN

)
v\

B i
PR
il
soL PENTE
ZOZON I
COMPOSITION MUR FONDATION 5 X
AIR EXT. “ W
BETON 25 MPa 8"
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 33" N

OPTION DINSTALLER il RN
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE \NLT - “o..
AUTOCOLLANTE 1. . '

a

COFFRAGE ISOMAX
DIMENSION POSSIBLE

24',30" ET 36"
5-6"
DESCRIPTION

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE MUR DE FONDATION ISOLATION INTERIEUR/ DALLE SUR SOL

EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION [ 55

DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE UNIFOAM 20

CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 3410
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE e
1-800-463-8378 DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENTA [0
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. C.07
GRANBY, QC J2G 373
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Commercial

W s UNIFOAM®

soL PENTE
x////g///xx////xm

COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.

210"

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 23"
(SUR 1.2 m AU PERIMETRE)

PIERREZ" NET MIN. 6"

SABLE COMPACTE

SOL NON-REMANIER

SILOGEMENT R-7.5
SUR TOUTE LA SURFACE
40"

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 33"
BETON 25 MPa 8"

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE \
AUTOCOLLANTE

COFFRAGE IsOMAX /
DIMENSION POSSIBLE

24",30" ET 36"
56"
DESCRIPTION
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE MUR DE FONDATION ISOLATION EXTERIEUR/DALLE SUR SOL
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE 'APPLICATION [5rS50r
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FAGON DE UNIFOAM 20
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 310
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE /4=1
1-800-463-8378 DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENT A [ 52
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. C.08
GRANBY, QC J2G 373
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Commercial

W s UNIFOAM®

COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.

MEMBRANE D'ETANCHEITE

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 RAINURE R-10 2 4"
MUR DE BETON 8"

MUR BETON 8"

PANNEAU RAINURE 24"

602

8"

on

< 4 4 PO

Ple;

< B - Y% _ ) > ) _ \‘ >
meww e fkwﬁw o= & 0SC

ﬁ

ﬁ

Pl bo u/v XU

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUE DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION  jMyR DE FONDATION PANNEAUX
ISOLANTS RAINURES EXTERIEUR
PRODUIT .
UNIFOAM 20 PANNEAU RAINURE 2 1/2"

ECHELLE

3/4'=1-0"
DATE

25/01/2021 NO.C.14
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Commercial

W s UNIFOAM®

MUR BETON 8"

ol

MUR FONDATION BLOC DE BETON

AIR EXT.
MEMBRANE D'ETANCHEITE

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 RAINURE R-102 ¥
MUR BLOC DE BETON 8"

PANNEAU RAINURE 2§

—— e Ay \\\\\\\\\1\[\\\
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DESCRIPTION  MUR DE BLOC DE BETON PANNEAUX
LES INFORMATIONS CONTENUE DANS CETTE MISE ISOLANTS RAINURES EXTERIEUR
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION  [5o 55
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE UNIFOAM 20 PANNEAU RAINURE 2 1/2"
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 3410
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE 0
1-800-463-8378 DE VERIFIER, §I CETTE APPLICATION CONVIENT A [
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 25/01/2021 NO.C.15
GRANBY, QC J2G 373
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DESCRIPTION

Panneau isolant coupé sur mesure avec 3 encavures pour insérer des lattes de bois
e Densité type 1
D’autres densités sont disponibles sur demande

e Panneaux coupés d'équerre
e Plusieurs dimensions pour lisolation

AN
A}

Fabriqué au Québec.

CAR-ISO-2203

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com
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CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS

Construction résidentielle, commerciale,
industrielle et institutionnelle

Isolation pour murs intérieurs ou extérieurs
Isolation pour murs de fondation intérieurs
Isolation sur la dalle de béton

Isolation pour la toiture

Isolation pour les plafonds

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

AVANTAGES

Rendement supérieur

Efficacité lors de la pose : encavures pour insérer

les lattes de bois de fagon uniforme

Répond exactement aux besoins du projet
Léger et facile & manipuler

Résultats aux tests surpassant les normes ULC
Valeur isolante permanente

Economie d'énergie gréce & I'élimination des
ponts thermiques

100% recyclable

Se manipule sans danger pour la santé et non
irritant pour la peau

CAR-ISO-2203

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com
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FICHE TECHNIQUE
W s UNIFOAM®

Propriétés physiques Méthode [Exigences

PSEp physiq d’essais | ULC S701 | Résultats
ASTM Type 1

Résistance thermique 1 po (25mm) C.518 Min : 3,7 3.87

hr-F-pi2/BTU (M2°C/W) - Min : (0,65) (0,68)

Perméabilité & la vapeur d'eau £.96 Max : 5,3 3,67

Perm. (ng/Pa-s:'m?) Max : (300) (208)

Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0,17

Résistance d la flexion c-203 Min : 25 61

Ib/po? (kPa) Min : (170) (414)

Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 6,0 4,1

Résistance & la compression D-162] Min: 10 13

Ib/po? (kPa) Min : (70) (95)

Indice limite d'oxygene (%) D-2863 Min : 24 44

La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75).

La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).

Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de

3,5x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

4 pix 8 pi (1219mm x 2438mm) et 4 pix 9 pi (1219mm x 2743mm) aux épaisseurs de :
2 5/8 po (67mm)

37/8 po (98mm)

D'autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

ey,
1SO 9001:2015 —amar Le polystyrene expansé utilisé pour le produit UNIFOAM® est
Systéeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015. AMEmJ - cerfifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.

n T
Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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UNIFOAM INSERT 2 5/8"

MUR BETON 8"
8.0/

ENCOCHE POUR FOURRURE 1X3

*INSTALLER COMME INDIQUE
POUR RENOVATION

COMPOSITION MUR FONDATION
AR EXT.

ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 8"

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM INSERT R-10 2 5/8
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DESCRIPTION  cOUPE DE MUR FONDATION
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE PANNEAUX ISOLANTS INTERIEUR
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION  [oeoour
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FAGON DE UNIFOAM INSERT 2 5/8
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE 'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE L
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE 3/4=1-0
1-800-463-8378 DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A [
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Résidentiel

MUR BETON 8"

UNIFOAM INSERT 3 7/8"

ENCOCHE POUR FOURRURE 1X3

*INSTALLER COMME INDIQUE
Ja POUR CONSTRUCTION NEUVE
4 a
COMPOSITION MUR FONDATION N
AR EXT. 4
ENDUIT D'ETANCHEITE .
BETON 25 MPa 8"
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DESCRIPTION  COUPE DE MUR FONDATION
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE PANNEAUX ISOLANTS INTERIEUR
o EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION  [oo= S
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE UNIFOAM INSERT 3 7/8"
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE a0
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE o
1-800-463-8378 DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENTA [0
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N5 UNIFOAM

DESCRIPTION

Panneau isolant coupé sur mesure pour plancher chauffant hydronique
* Pour tuyaux 1/2 po (13mm), 5/8 po (16mm) et 3/4 po (19mm)

* Plusieurs densités : type 1, type 2 et type 3
D’autres densités sont disponibles sur demande

e Panneaux coupés d'équerre
* Plusieurs dimensions pour lisolation

AN
A}

Fabriqué au Québec.

v "i

CAR-ISO-2203

o P o L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378

ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.



UNIFOAM®

. ’ %ﬂlwv\ij(u)e

CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS

Construction résidentielle, commerciale,
industrielle et institutionnelle

Isolation sous la dalle de béton

AVANTAGES

Rendement supérieur

Efficacité lors de la pose : encavures pour insérer

les tuyaux chauffants de facon uniforme

Rapidité d'installation : les encavures permettent

de fixer les tuyaux sans attache

Répond exactement aux besoins du projet
Léger et facile a manipuler

Résultats aux tests surpassant les normes ULC
Valeur isolante permanente

Economie d'énergie gréce & I'élimination des
ponts thermiques

100% recyclable

Se manipule sans danger pour la santé et non
irritant pour la peau

CAR-ISO-2203
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FICHE TECHNIQUE

W s UNIFOAM® 10 W s UNIFOAM® 20 W s UNIFOAM® %

Propriétés physiques Méthode | Exigences Exigences Exigences
PSEP physiq d'essais | ULC $701 | Résultats| ULC $701 |Résultats | ULC 701 |Résultats
ASTM Type 1 Type 2 Type 3
Résistance thermique 1 po (25mm) c518 Min : 3,7 3.87 Min : 4,0 4,0 Min : 4,2 4,26
hr-°F-pi2/BTU (M2-°C/W) ) Min : (0,65) (0,68) Min : (0,70) (0,70) Min : (0,74) (0,75)
Perméabilité & la vapeur d'eau £.96 Max : 5,3 3,67 Max : 3,5 2,35 Max : 2,25 1,07
Perm. (ng/Pa-s'm?) Max : (300) (208) Max : (200) (133) Max : (130) (62)
Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0,17 Max: 1,5 0,28 Maox: 1,5 0.7
Résistance d la flexion c-203 Min : 25 61 Min : 35 72 Min : 43,6 69
Ib/po? (kPa) Min : (170) (414) Min : (240) (497) Min : (300) (475)
Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 6,0 4,1 Max : 4,0 1.7 Max: 2,0 0.9
Résistance ala compression D-162] Min: 10 13 Min: 16 18 Min : 20 88
Ib/po? (kPa) Min : (70) (95) Min : (110) (124) Min : (140) (229)
Indice limite d'oxygene (%) D-2863 Min : 24 44 Min : 24 42 Min : 24 32
La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75). La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).
Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de 3,5 x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

Dimensions standards de :

2pix4pi (610mmx 1219mm)

4pix4pi(1219mm x 1219mm)

2 pix 8 pi (610mMm x 2438mm)

4 pix 8 pi (1219mm x 2438mm)

D'autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

1ISO 9001:2015
Systeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015.

sty
i Le polystyréne expansé utilisé pour le produit UNIFOAM® est
AMEm g certifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.
s—

Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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CONSEILS D’INSTALLATION

Coupe hydronique seulement

1. Poser uniguement sous la dalle de béton.
Il est important que le sol soit bien plat et au niveau (idéalement compacté).

2. Au besoin, appliquer une membrane pare-vapeur sur le sol avant de couvrir votre surface
avec les panneaux.

3. Insérer les tuyaux pour planchers hydroniques dans le sens désiré entre les encavures.
Utiliser des tuyaux de 1/2 po (13mm), 5/8 po (16mm) ou 3/4 po (19mm).

4. Couler directement le béton sur les panneaux une fois que les tuyaux sont installés.
Vous référer au code de construction de votre localité.
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B NovoFolL®

DESCRIPTION

Panneau isolant pare-vapeur réflectif en polystyrene expansé de haute densité
* 4pix8pi(1219mm x 2438mm) et 4 pi x 8 pi 4 po (1219mm x 2540mm)

* Membrane pare-vapeur laminée sur 1 coté

* Points de repeéere aux 8 po (203mm) imprimés sur la membrane

e Chevauché sur 2 cbtés pour les épaisseurs de 2 po (51mm) ou plus

# CCMC 14205-R, compositions de mur certifiées

pr Fabriqué au Québec.

CAR-ISO-2203

POLYFORM

ISOLATION
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CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS AVANTAGES

Construction résidentielle, commerciale, Rendement supérieur S
industrielle et institutionnelle Résistance thermique supérieure lorsqu'installe

. o avec des lattes de bois
Isolation des murs intérieurs , e .

. ¢ 2 étapes d'installation en 1 : membrane pare-
Isolafion des plafonds vapeur laminée sur le panneau avec points
Isolation des murs intérieurs de fondation de repere aux 8 po (203mm)

Facile & manipuler et rapide & installer

Valeur isolante permanente

Economie d’énergie grace a I'élimination des
ponts thermiques

Contient du matériel recyclé

Se manipule sans danger pour la santé et non-
irritant pour la peau

CAR-ISO-2203
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ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com



B NovoFolL®

FICHE TECHNIQUE

Propriétés physiques Méthode | Exigences

PSEp physiq d'essais | ULCS701 [Résultats
ASTM Type 1

Résistance thermique 1 po (25mm) C.518 Min : 3,7 3.87

hr-F-pi2/BTU (M2°C/W) - Min : (0,65) (0,68)

Perméabilité & la vapeur d'eau £.96 Max : 5,3 3,67

Perm. (ng/Pa-s:'m?) Max : (300) (208)

Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0,17

Résistance d la flexion c-203 Min : 25 61

Ib/po? (kPa) Min : (170) (414)

Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 6,0 4,1

Résistance & la compression D-162] Min: 10 13

Ib/po? (kPa) Min : (70) (95)

Indice limite d'oxygene (%) D-2863 Min : 24 44

La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75).

La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).

Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de

3,5x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES
4 pix 8 pi (1219mm x 2438mm) aux épaisseurs de 1/2 po (13mm) a 3 po (76mm).
4 pix 8 pi 4 po (1219mm x 2540mm) aux épaisseurs de 1/2 po (13mm) a 3 po (76mm).

Le produit NOVOFOIL® en épaisseur de 3 po (76mm) répond aux nouvelles exigences de la partie 11
« Efficacité énergétique » du chapitre Batiment du Code de Construction du Québec pour I'isolation du
mur de fondation par I'intérieur.

ey,
1SO 9001:2015 —amar Le polystyrene expansé utilisé pour le produit NOVOFOIL® est
Systéeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015. AMEm ) o cerfifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.

n T
Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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B NovoFolL®

FICHE TECHNIQUE - Exigences Novoclimat

Propriétés physiques Méthode | Exigences

PSEp physiq d’'essais | ULCS701 |Résultats
ASTM Type 1

Résistance thermique 1 po (25mm) c518 Min : 3,7 3.87

hr-°F-pi2/BTU (m2-°C/W) i Min : (0,65) (0,68)

Perméabilité & la vapeur d’eau £.96 Max: 5,3 3,67

Perm. (ng/Pa-s'm?) Max : (300) (208)

Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0,17

Résistance a la flexion C-203 Min : 25 61

lb/po? (kPa) Min : (170) (414)

Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 6,0 4,1

Résistance & la compression D-1621 Min: 10 13

Ib/po? (kPa) Min : (70) (95)

Indice limite d'oxygéne (%) D-2863 Min : 24 44

La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75).

La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).

Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de

3,5x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES
4 pix 8 pix3po (1219mm x 2438mm x 76mm).
4pix8pi4pox3po (1219mm x 2540mm x 76mm).

Compositions de murs certifiées, # CCMC 14205-R.
Nous vous invitons & consulter le guide d'installation NOVOFOIL pour connaitre les compositions de murs.

1SO 9001:2015 Le polystyrene expansé utilisé pour le produit NOVOFOIL® est
Systéme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015. AMEm) o cerifié Wamnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.
Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriére protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniguement d titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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CONSEILS D’INSTALLATION

1. Appliquer les panneaux isolants NOVOFOIL® sur les murs intérieurs ou les plafonds,
le pare-vapeur orienté vers l'intérieur.

2. Sceller les joints avec du ruban adhésif pare-vapeur.

3. Installer des lattes de bois de 3/4 po (19mm) d'épaisseur aux 16 po (406mm) entre les panneaux
NOVOFOIL® et les panneaux de gypse, ce qui permettra la réflectivité.
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B NovorolL®

GUIDE D’INSTALLATION

PANNEAU ISOLANT LAMINE AVEC
PARE-VAPEUR REFLECTIF
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Description du produit

NOVOFOIL® est un matériau pare-vapeur constitué d'un panneau de polystyréene expansé et d'une membrane
d'aluminium qui réduit le passage de la vapeur d’eau. NOVOFOIL® doit étre installé du c6té chaud des murs de
fondation et la membrane réfléchissante doit étre visible de I'intérieur de la piece isolée.

Dimensions des panneaux
Epaisseur : 3 po (76 mm)

Largeur : 48 po (1220 mm)

Longueur : 96 po (2440 mm) et 100 po (2540 mm)

Résistances & Normes

Résistance thermique

Selon C-518: 1 po (25 mm) R 3,87 (RSI 0,68)

Selon C-1363 : 3 po (76 mm) mur 1 R-18.40 (RSI 3,24) mur 2 R-18.91(RSI 3.33) mur 3 R-18.40 (RSI 3.24)

Pour considérer la contribution thermique de |'effet réfléchissant, le produit doit étre installé conformément &
I'assemblage et aux instructions spécifiés selon un test fait en laboratoire qui répond a la norme ASTM-1363.
Veuillez-vous référer a la fiche technique — Valeur R selon I'assemblage.

Résistance & la compression

Selon la norme ASTM D-1621 : 13 Ib/po? (95 kPa)

Résistance a la flexion

Selon la norme ASTM C-203 : 61 lb/po? (414 kPa)

Perméabilité a la vapeur d'eau

Selon la norme ASTM E-96 : 3,67 perm (208 ng/Pa . s . m?)

Absorption d’eau

Selon la norme ASTM D-2842: 4,1%

Rives

A feuillures sur la longueur du panneau.
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Exécution des travaux

Inspection de la fondation
S'assurer de I'étanchéité a I'eau des murs de fondation avant de commencer les fravaux.

S'assurer que les fravaux devant étre exécutés par d'autres corps de métier sont terminés avant d'entreprendre la
pose de l'isolant.

S'assurer que les murs de fondation soient droits, lisses et secs, et qu'ils soient exempts de neige, de glace, de givre,
de poussiere et de débris.

Ne pas entreprendre les fravaux avant que les déficiences mentionnées ci-haut ne soient corrigées.

Installation des panneaux
Composition du mur 1 (Installation fourrure 1x3 verticale)
Etape 1

Fixer mécaniquement les panneaux isolants rigides NOVOFOIL® 3 po (76 mm) du cbdté intérieur des murs de
fondation en béton coulé de 8 po (200 mm) d'épaisseur. La membrane d'aluminium doit étre visible de I'intérieur
du sous-sol. Installer les fourrures de bois périmétriques 3/4 po x 2 1/2 po (19 x 64 mm) au pourtour des murs et des
ouvertures. Elles doivent, également, étre posées verticalement & tous les 24 po (610 mm) centre-centre.

Etape 2

Recouvrir d'un ruban pare-vapeur adhésif de 2 po (50 mm) de largeur, toutes les jonctions des panneaux ainsi que
les entailles effectuées pour les boites et fils électriques (s'il y a lieu), afin d'assurer I'imperméabilité & la vapeur
d’eau. Sceller, également, les joints au pourtour du plancher et des ouvertures tels que les portes et les fenétres.

Etape 3

S'assurer que les lames d'air soient fermées sur tout le périmétre. En d'autres termes, il faut s'assurer de bloquer les
fuites d'air. Installer les fils électriques entre les panneaux NOVOFOIL® et les panneaux de gypse. Pour les
installations électriques, veuillez-vous référer au code d'électricité des maditres électriciens du Québec en vigueur.

Etape 4

Installer les panneaux de gypse en les vissant sur les fourrures de bois.
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Composition du mur 2 (Installation fourrure 2x3 verticale)
Etape 1

Fixer mécaniguement les panneaux isolants rigides NOVOFOIL® 3 po (76 mm) du coté intérieur des murs de
fondation en béton coulé de 8 po (200 mm) d'épaisseur. La membrane d'aluminium doit étre visible de I'intérieur
du sous-sol. Installer les fourrures de bois périmétriques 11/2 po x 2 1/2 po (38 x 64 mm) au pourtour des murs et
des ouvertures. Elles doivent, également, étre posées verticalement & tous les 24 po (610 mm) centre-centre.

Etape 2

Recouvrir d'un ruban pare-vapeur adhésif de 2 po (50 mm) de largeur, toutes les jonctions des panneaux ainsi
que les entailles effectuées pour les boites et fils électriques (s'il y a lieu), afin d'assurer I'imperméabilité a la
vapeur d'eau. Sceller, également, les joints au pourtour du plancher et des ouvertures tels que les portes et les
fenétres.

Etape 3

S'assurer que les lames d'air soient fermées sur tout le périmeétre. En d’autres termes, il faut s'assurer de bloquer
les fuites d'air. Installer les fils électriques entre les panneaux NOVOFOIL® et les panneaux de gypse. Pour les
installations électriques, veuillez-vous référer au code d'électricité des maitres électriciens du Québec en vigueur.

Etape 4

Installer les panneaux de gypse en les vissant sur les fourrures de bois.

Composition du mur 3 (Installation double fourrure 1x3)
Etape 1

Fixer mécaniguement les panneaux isolants rigides NOVOFOIL® 3 po (76 mm) du cdté intérieur des murs de
fondation en béton coulé de 8 po (200 mm) d'épaisseur. La membrane d’aluminium doit étre visible de I'intérieur
du sous-sol. Installer les fourrures de bois périmétriques 3/4 po x 2 1/2 po (19 x 64 mm) au pourtour des murs et des
ouvertures. Elles doivent, également, étre posées verticalement & tous les 24 po (610 mm) centre-centre et
horizontalement & tous les 16 po (406 mm) centfre-centre.

Etape 2

Recouvrir d'un ruban pare-vapeur adhésif de 2 po (50 mm) de largeur, toutes les jonctions des panneaux ainsi
que les entdilles effectuées pour les boites et fils électriques (s'il y a lieu), afin d'assurer I'imperméabilité a la
vapeur d'eau. Sceller, également, les joints au pourtour du plancher et des ouvertures tels que les portes et les
fenétres.
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Etape 3

S'assurer que les lames d'air soient fermées sur fout le périmetre. En d’autres termes, il faut s'assurer de bloquer
les fuites d'air. Installer les fils électriques entre les panneaux NOVOFOIL® et les panneaux de gypse. Pour les
installations électriques, veuillez-vous référer au code d'électricité des maitres électriciens du Québec en vigueur.

Etape 4

Installer les panneaux de gypse en les vissant sur les fourrures de bois.

Recommandations

S'assurer que les solives de rive soient étanches aux infiltrations d'air et bien isolées afin de contrer les problemes
d'humidité.

Isoler sur toute la hauteur des fondations.

Prévoir un dégagement compris entre 1/4 (6 mm) & 1/2 po (12 mm) entre le plancher et les lattes.

Attention

Ce produit est combustible. Un revétement protecteur ou une barriere thermique est exigée par le code du
bétiment en vigueur. Certifié intertek testing services CAN/ULC S701.

CAR-ISO-2203

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com



| NOVOFOIL®

Composition du mur 1(R-18.40)
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Composition du mur 2 (R-18.91)
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Composition du mur 3 (R-18.40)
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Résidentiel
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ISOLANT RIGIDE NOVOFOIL R-1.94 3"
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COMPOSITION MUR EXTERIEUR
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ISOLANT RIGIDE AIRCLAD R-4 1"
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COMPOSITION MUR FONDATION

AIR EXT.

ENDUIT D'ETANCHEITE

BETON 25 MPa 8"

ISOLANT RIGIDE NOVOFOLL 3"
FOURRURE 1X3 VERTICALE @ 24" c/c
GYPSEZ'

AR INT.

FACTEUR R DU MUR TOTAL R-18.39
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DESCRIPTION  COUPE DE MUR APPLICATION
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE PANNEAUX ISOLANTS PARE-VAPEUR
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE LAPPLICATION  [5eson
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE NOVOFOIL
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE -
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE 3/4=1-0
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A [
SON PROJET. 25/01/2021 NO. 2.01
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Résidentiel

MUR DE FONDATION
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POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

DESCRIPTION ¢ opE DE MUR APPLICATION PANNEAUX ISOLANTS
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE PARE-VAPEUR SUR LE MUR DE FONDATION
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE LAPPLICATION [5e5our
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE NOVOFOLL
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE U'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE o
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE 3p4=1-0
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A =
SON PROJET. 02/09/2021 NO. 2.02
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DESCRIPTION

Panneau isolant pare-air en polystyrene expansé de haute densité
* 4pix8pi(1219mm x 2438mm) et 4 pix ? pi (1219mm x 2743mm)
* Membrane pare-air laminée sur 1 coté

* Points de repeéere aux 8 po (203mm) imprimés sur la membrane
e Chevauché sur 2 cotés

# CCMC 13488-R, revétement intermédiaire
# CCMC 13490-R, panneau pare-air

Qtp Fabriqué au Québec.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

APPLICATIONS AVANTAGES

Construction résidentielle, commerciale, Rendement supérieur
industrielle et institutionnelle 2 étapes d'installation en 1 : membrane pare-air

Isolation des murs extérieurs

laminée sur le panneau avec points de repére
aux 8 po (203mm)

Facile & manipuler et rapidite a installer
Valeur isolante permanente

Economie d'énergie gréce & I'élimination des
ponts thermiques

Contient du matériel recyclé

Se manipule sans danger pour la santé et non
irritant pour la peau
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FICHE TECHNIQUE

Propriétés physiques Méthode | Exigences
PSEp physiq d'essais | ULC S701 [Résultats
ASTM Type 2
Résistance thermique 1 po (25mm) C.518 Min : 4,0 4,0
hr-°F-pi2/BTU (M2-°C/W) - Min : (0,70) (0,70)
Perméabilité a la vapeur d’'eau £.96 Max : 3,5 2,35
Perm. (ng/Pa-s:'m?) Max : (200) (133)
Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0,28
Résistance d la flexion c-203 Min : 35 72
Ib/po? (kPa) Min : (240) (497)
Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 4,0 1.7
Résistance & la compression D-162] Min: 16 18
Ib/po? (kPa) Min : (110) (124) ) o
Selon les exigences du projet, il est
o . ) possible de faire la découpe des
Indice limite d’oxygéne (%) D-2863 Min : 24 42 N . ;e s
panneaux a |I'épaisseur désirée et
- - —— - de laminer la membrane pare-air
La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75). | if
La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2). pariasuire.
Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de
3,5x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

4 pix 8 pi (1219mm x 2438mm) et 4 pix ? pi (1219mm x 2743mm) aux épaisseurs de :
1 po (25mm), R-4

11/2 po (38mm), R-6

2 po (51Tmm), R-8

Le produit AIRCLAD® répond aux nouvelles exigences de la partie 11 « Efficacité énergétique » du chapitre
Batiment du Code de Construction du Québec pour l'isolation des murs extérieurs.

ey,
1SO 9001:2015 . Le polystyrene expansé utilisé pour le produit AIRCLAD® est
Systéeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015. AMEm ) o cerfifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.

n T
Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.
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CONSEILS D’INSTALLATION

1. Appliquer sur les murs extérieurs seulement.

2. Installer verticalement ou horizontalement sur les montants du coté extérieur des murs en
orientant la membrane pare-air vers I'extérieur.

3. Fixer les panneaux avec des ancrages mécaniques.

4. Sceller les joints avec du ruban adhésif pare-air.

5. Faire coincider les joints des panneaux avec les montants du mur.

CAR-ISO-2203

P o L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.



@ AIRCLAD®

CAR-ISO-2203

P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.



@ AIRCLAD®

e e
e iRl e

- g-al:ﬁ.'.':_'.frﬂf

P

oy
wAiRclad . 2

bt e _":;' mes MENE T
i AiRclad T
[ PAiRclad " mmme 4R

PRl s, 1 PAIR

CAR-ISO-2203

P o L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.






AIRCLAD®

Résidentiel

COMPOSITION MUR EXTERIEUR

AR EXT.

REVETEMENT EXT. DE BOIS
FOURRURE " VERTICALE @16" c/c
ISOLANT RIGIDE AIRCLAD R-4 1"
MONTANT 2X6 @ 16" c/c

AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 5 &
PARE-VAPEUR OU NOVOFOIL R-1.94 "
FOURRURE 2X3 HORIZONTALE @ 16" ¢/c
GYPSE Y

AR INT.

8

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE

BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENT A

CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN

DESCRIPTION  COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX
ISOLANTS PARE-AIR FINITION DE DECLIN
PRODUIT
AIRCLAD
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE =10
DATE
SON PROJET. 02/09/2021 NO. 3.01
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Résidentiel
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POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION  COUPE DE MUR APPLICATION PANNEAUX
ISOLANTS PARE-AIR FINITION DE BRIQUE
PRODUIT
AIRCLAD
ECHELLE
3/4'=10"
DATE
02/09/2021 NO. 3.02
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DESCRIPTION

Systeme d'isolation a semelle filante

e Panneau moulé de 4 po (102mm) d'épaisseur avec encavures pour
insérer les cotés de coffrage

e Chevauché aux 2 extrémités
» Cotés de coffrage de 1 pi x 8 pi (305mm x 2438mm)
e Coins intérieurs et extérieurs universels

AN
A}

Fabriqué au Québec.

CAR-ISO-2203

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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[~ 1IsOMAX®

CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS AVANTAGES

Construction résidentielle et commerciale Rendement supérieur

Isolation pour semelle filante 2 étapes d'installation en 1 : sert & la fois de

coffrage et d’isolant pour la semelle filante
Léger et facile & manipuler

SRR, T Exige peu d'excavation et permet d'économiserA
Dy = ~ o] le béton

Valeur isolante permanente
100% recyclable

Se manipule dans danger pour la santé et non-
irritant pour la peau

CAR-ISO-2203

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
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FICHE TECHNIQUE

raz . Méthode | Exigences| . .
Propriétés physiques , A Résultats
PSE d’essais | ULC S$701 Tvoe 2 HD

ASTM Type2 |'P
Résistance thermique 1 po (25mm) C.518 Min : 4,0 4,03
hr-°F-pi2/BTU (M2-°C/W) ) Min : (0,70) (0,71)
Perméabilité & la vapeur d'eau £.96 Max : 3,5 2,14
Perm. (ng/Pa-s:m?) Max : (200) (122)
Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0.3
Résistance d la flexion c-203 Min : 35 58
lb/po? (kPa) Min : (240) (360)
Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 4,0 0,23
Résistance & la compression D-162] Min: 16 23
Ib/po? (kPa) Min: (110) (157)
Indice limite d'oxygene (%) D-2863 Min : 24 28
La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75).
La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).
Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de
3,5x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

4 po (102mm) d'épaisseur aux largeurs de :
24 po (610mm), R-16

30 po (762mm), R-16

36 po (914mm), R-16

Certaines municipalités exigent des tests de sols et des approbations d'ingénieurs.

e
1SO 9001:2015 —amar Le polystyrene expansé utilisé pour le produit ISOMAX® est
Systéeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015. AMEm ) o cerfifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.

n T
Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.

CAR-ISO-2203

o P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
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LISTE DES COMPOSANTS DU SYSTEME DE COFFRAGE ISOMAX®

48" 12

19.4mm]

24" [l

@— L
I @
(1) PANNEAU DROIT (@) COTE DE COFFRAGE
48 [1219.2mm]
96* [2438.4mm]
—24" [ 4* [609.6mmH——
12 [344.&“]
'=30" [762.0mm}~|
36" ro14.4mm1— 2} 163 5nn1-~1)
* [1676.4mn}
(3 COIN EXTERIEUR (@ COIN INTERIEUR
48" (12
36” [9]4.4mn]
30" [762.0mm]
24* [609.6mm]
09.6mm]

48° [1220.!

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

=

———48" [1219.2Mm}——=

19.2mm]

CAR-ISO-2203
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[~ 1IsOMAX®

LISTE DES COMPOSANTS DU SYSTEME DE COFFRAGE ISOMAX®

4
1 1
1
2 1
2
1 1 3
1 - PANNEAU DROIT 2 - COTE DE COFFRAGE

247(610m 96" (2438mm)
30"(762mm) "
h 12"(305mm)
367(914mm) 50" (1270mm)
24" (64mm)
66" (1676mm)
3 - COIN EXTERIEUR 4 - COIN INTERIEUR

24" (610mm)

48" (1219mm)

50" (1270mm) 30"(762mm
50" (1270mm) : 36" (9)1 4mm)

48" (1219mm)

CAR-ISO-2203
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CONSEILS D’INSTALLATION

Coin universel intérieur
/-colN INTERIEUR

1. Placer le panneau en coin.

2. Placer un des panneaux
droits, faire une coupe
Q45°,

3. Répéter I'étape 2 avec
un second panneau.

5. Procéder & I'assemblage final.

COIN DU PANNEAU DROIT A COUPER
A 45 DEGRE POUR L'INSTALLATION

]

CAR-ISO-2203
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[~ j1Isomax®

CONSEILS D’INSTALLATION

Coin universel extérieur

1. Placer le panneau en coin.

2. Placer un des panneaux
droits, faire une coupe
/CO\NEXTER\EUR d 450.

3. Répéter I'étape 2 avec
un second panneau.

5. Procéder & I'assemblage final.

COIN DU PANNEAU DROIT A COUPER A
45 DEGRE POUR LINSTALLATION /\
I

[ES1RS

CAR-ISO-2203
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CONSEILS D’INSTALLATION

1. Placer les coins universels en 2. Placer les panneaux droifs. 3. Placer les cotés de coffrage.
premier.

4. Déposer I'armature a l'intérieur 5. Renforcer le haut du coffrage
de la semelle. tfemporairement et couler le
béton.

N.B. : Certaines municipalités exigent des tests de sols et des approbations d'ingénieurs.

CAR-ISO-2203
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identiel

Rési

[~ 1IsOMAX®

18'-0" MUR DE FONDATION

180"

METHODE DE CALCUL POUR DETERMINER LA
QUANTITE DE PANNEAUX ISOMAX REQUIS:

ADDITIONNEZ LES PIEDS LINEAIRES DES MURS DE
FONDATION. ENSUITE, DIVISER LE TOTAL PAR 4 PIEDS
POUR CONNAITRE LA QUANTITE DE PANNEAUX
DROITS. PUIS, AJOUTER LES COINS INTERIEURS ET LES
COINS EXTERIEURS.

EXEMPLE: 18' X 4 = 72 PIEDS LINEAIRES
72"/ 4'=18 PANNEAUX DROITS ET 4 COINS
EXTERIEURS.

LA QUANTIE DE COTE DE COFFRAGE EST LA
SOMMES DES PANNEAUX DROITS ET DES COINS,
SOIT 22 DANS CETTE EXEMPLE. (18 +4=22)

MUR DE FONDATION

.| SEMELLE

DESCRIPTION

. METHODE DE CALCUL
y PRODUIT
o ISOMAX

POLYFORM | [echec

1/4"=1-0"

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD 16/06/2021 NO. 1.0
GRANBY, QC J2G 373

DATE




identiel

Rési

[~ 1IsOMAX®

18'-0" MUR DE FONDATION

METHODE DE CALCUL POUR DETERMINER LA
QUANTITE DE PANNEAUX ISOMAX REQUIS:

16'-0"

100"

ADDITIONNEZ LES PIEDS LINEAIRES DES MURS DE
FONDATION. ENSUITE, DIVISER LE TOTAL PAR 4

PIEDS POUR CONNAITRE LA QUANTITE DE
PANNEAUX DROITS. PUIS, AJOUTER LES COINS

INTERIEURS ET LES COINS EXTERIEURS.

EXEMPLE: 18'+10'+6'+6'+12'+16'= 68 PIEDS LINEAIRES
68' / 4'=17 PANNEAUX DROITS, 5 COINS
EXTERIEURS ET 1 COIN INTERIEUR.

LA QUANTIE DE COTE DE COFFRAGE EST LA
SOMMES DES PANNEAUX DROITS ET DES COINS,
SOIT 23 DANS CETTE EXEMPLE. (17 +5+1=23)

6-0"

MUR DE FONDATION

.| SEMELLE

6'-0"

DESCRIPTION

DESSIN SEMELLE COFFRAGE ISOLANT
4 PRODUIT
a ISOMAX

POLYFORM ECHELLE

1/4'=10"

1-800-463-8378

DATE

454 RUE EDOUARD 27/01/2021 NO. 2.0

GRANBY, QC J2G 373




e

identi

Rési

[~ 1IsOMAX®

COMPOSITION MUR EXTERIEUR

AIR EXT.
REVETEMENT EXT. DE BOIS

FOURRURE ' VERTICALE @16" c/c
ISOLANT RIGIDE AIRCLAD R-4 1"
MONTANT 2X6 @ 16" c/c

AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 53"

ISOLANT RIGIDE NOVOFOIL R-1.94 4"
FOURRURE 2X3 HORIZONTALE @ 16" c/c
GYPSE'

AR INT,

UNIFOAM 20

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIRINT.

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-7.5 1"

PIERRE 3" NET MIN. ¢"
SOL NON-REMANIER

COFFRAGE ISOMAX
DIMENSION POSSIBLE
24",30" ET 36"

56"

"4

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 313

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION - COUPE DE MUR COFFRAGE SEMELLE ISOLANTE/

MUR DE BOIS FINITION DE DECLIN

PRODUIT
ISOMAX
ECHELLE
3/4'=10"
DATE
02/09/2021 NO. 4.01

CAR-ISO-2203

o P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378

Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.



IiJ ISOMAX® Résidentiel

CAR-ISO-2203

P o L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.



e

identi

Rési

[~ 1IsOMAX®

COMPOSITION MUR EXTERIEUR

AIR EXT.
REVETEMENT EXT. DE BRIQUE
ESPACED'AIR 1"

ISOLANT RIGIDE AIRCLAD R-4 1"
MONTANT 2X6 @ 16" c/c

AVEC WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 54"

ISOLANT RIGIDE NOVOFOIL R-1.94 %'
OU PARE-VAPEUR

FOURRURE 2X3 HORIZONTALE @ 16" c/c
GYPSE '

AIR INT.

UNIFOAM 20

PENTE
—

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-7.5 15"
PIERRE3' NET MIN. 6"

SOL NON-REMANIER

%'I'I"I'
5 a

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

COFFRAGE ISOMAX
DIMENSION POSSIBLE

24',30" ET 36"
56"
DESCRIPTION ' COUPE DE MUR COFFRAGE SEMELLE ISOLANTE/
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE MUR DE BOIS FINITION DE BRIQUE
o EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION  [5o550T
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE ISOMAX
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 3a=1g
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
1-800-463-8378 DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVENTA [
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. 4.02

GRANBY, QC J2G 373

CAR-ISO-2203
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identi

Rési

[~ 1IsOMAX®

COMPOSITION MUR EXTERIEUR T 1

AIR EXT. -1 -1
REVETEMENT EXT. DE BOIS — —

FOURRURE ' VERTICALE @ 16" c/c - —®

COFFRAGE ISOLANT i ]
GYPSE}' - -
AR INT, — < | -

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIRINT.
DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-5 1 4"
PIERRE 3" NET MIN. &"
SOL NON-REMANIER

OPTION DINSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

COFFRAGE ISOMAX
DIMENSION POSSIBLE
24',30" ET 36"
56"

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD

GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE

DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION  COUPE DE MUR COFFRAGE SEMELLE ISOLANTE/
MUR COFFRAGE ISOLANT
PRODUIT
ISOMAX
ECHELLE
3/4'=10"
DATE
03/06/2021 NO. 4.03

CAR-ISO-2203

ques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
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IiJ ISOMAX® Résidentiel
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Commercial

[~ 1IsOMAX®

COMPOSITION DALLE SUR SOL

SI LOGEMENT R-7.5
SUR TOUTE LA SURFACE
40"

AIR INT.
DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 23"
(SUR 1.2 m AU PERIMETRE)

PIERRE 3 NET MIN. 6"

SABLE COMPACTE

SOL NON-REMANIER

-~
soL PENTE
ZOZON I
COMPOSITION MUR FONDATION 5 X P
AIR EXT. “ W R I
BETON 25 MPa 8" -
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 33" N Lo

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

COFFRAGE ISOMAX
DIMENSION POSSIBLE

24',30" ET 36"
5-6"
DESCRIPTION  COFFRAGE SEMELLE ISOLANTE/MUR DE

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE FONDATION ISOLATION INTERIEUR

EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION [ 55

DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE ISOMAX

CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 341
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
1-800-463-8378 DE VERIFIER, S CETTE APPLICATION CONVIENTA [0
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. C.09
GRANBY, QC J2G 373




IiJ ISOMAX"® Commercial
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Commercial

[~ 1IsOMAX®

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AR INT.

DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-10 24"
(SUR 1.2 m AU PERIMETRE)

A
— PIERREZ" NET MIN. 6"
~ W SABLE COMPACTE
i SOL NON-REMANIER
=l SI LOGEMENT R-7.5
=1l SUR TOUTE LA SURFACE
| \WV ,W L &.lo._ L
— 1
o 1y ERm— g g z
..o "o L s w ol i
PENTE I = SN LS e
SOL ~— |$A_m>|l ____,__________________
ST N N I 0% A O%% e
s e e
COMPOSITION MUR FONDATION = S
AR EXT. m 1
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-15 3 %" T
BETON 25 MPa 8"

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

v/

COFFRAGE IsOMAX /

DIMENSION POSSIBLE

24",30" ET 36"
56"
DESCRIPTION  COFFRAGE SEMELLE ISOLANTE/MUR DE
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE FONDATION ISOLATION EXTERIEUR
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION  [praDur
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE ISOMAX
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN

POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 341

BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE f4=1
1-800-463-8378 DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENTA [
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. C.10
GRANBY, QC J2G 373
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Commercial

. -
—. ] COMPOSITION DALLE SUR SOL
= A AR INT.
. I DALLE DE BETON 4" 25 MPa ET TREILLIS
N R ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-5 1 4"
I - (SUR TOUTE LA SURFACE)
= | — PIERRES" NET MIN. 6"
PENTE s SOL NON-REMANIER
s — I —
I LT | 7] R-7.5 SUR 4'-0" |
—N\ P
N\ pu— —
N
NI e
N = ]
N = ,:s <= C I 7 e 4 g
<l — | — -
N I |2 B A4 A
r-c- -c- 1 T -c- -‘- 1 L -c- 1

OPTION D'INSTALLER

UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

[~ 1IsOMAX®

COFFRAGE _m07>>x|\
DIMENSION POSSIBLE
24",30" ET 36"

56"
DESCRIPTION
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE COFFRAGE SEMELLE ISOLANTE/MUR COFFRAGE ISOLANT
o EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE 'APPLICATION [5rS50r
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FAGON DE ISOMAX
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE 341
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE f4=1
1-800-463-8378 DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENT A [ 52
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. C.11
GRANBY, QC J2G 373




I_J ISOMAX?® Commercial
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Commercial

[~ 1IsOMAX®

g

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE

EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION

DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU

BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE

DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION .

ELEVATION
PRODUIT

ISOMAX/UNIFOAM 30
ECHELLE
1/4'=10"

DATE

02/09/2021 NO. 0.1




Commercial

[~ 1somAx®

AJOUT D'UN ISOLANT
UNIFOAM 30
4"x24"x96"

Q

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION v/ EN PLAN AJOUT D'UN PANNEAU
DE 2 PIEDS DEVANT PORTE DE GARAGE
PRODUIT
ISOMAX/UNIFOAM 30
ECHELLE
1/4'=10"
DATE
02/09/2021 NO. 0.2




Commercial

[~ 1IsOMAX®

\l UNIFOAM 20

A=

S

SOL PENTE | 1

PR K
P “

ML

ML

Y

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

o= 0-0-00:0.0-0:0.9.9. 0.

—

AJOUT D'UN ISOLANT
UNIFOAM 30
4"x24"x96"

A\ COUPE DE MUR PORTE EXTERIEUR

\l UNIFOAM 20

soL PENTE

BN

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE
AUTOCOLLANTE

20" I\ AJoUT DUN OLANT
UNIFOAM 30
4"x24"x96"
A\ COUPE DE MUR PORTE GARAGE
DESCRIPTION COUPE PORTE EXTERIEUR ET PORTE DE GARAGE
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE DETAIL AJOUT D'UN ISOLANT
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION  [525mr
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE ISOMAX/UNIFOAM 30
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
POLYFORM CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE .
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE 1/2=1-0
1-800-463-8378 DE VERIFIER, S CETTE APPLICATION CONVIENTA [ 5
454 RUE EDOUARD SON PROJET. 02/09/2021 NO. 0.3
GRANBY, QC J2G 373
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DESCRIPTION
Systeme d'isolation permettant de couler le béton pour la semelle filante et la dalle
au méme moment

e Panneau moulé de 4 po (102mm) d'épaisseur avec encavures pour
insérer les cotés de coffrage

e Chevauché aux 2 extrémités
» Cotés de coffrage de 1 pi x 8 pi (305mm x 2438mm)
e Coins intérieurs et extérieurs universels

AN
A}

Fabriqué au Québec.

CAR-ISO-2203

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com
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CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS AVANTAGES

Construction résidentielle et commerciale Rendement supérieur

Isolation pour semelle filante 2 étapes de construction en 1 : permet de couler

la dalle au méme moment que la semelle
2 étapes d'installation en 1 : sert & la fois de
coffrage et d'isolant pour la semelle filante
Léger et facile a manipuler

Exige peu d’excavation et permet d’économiserA
le béton

Valeur isolante permanente
100% recyclable

Se manipule dans danger pour la santé et non-
irritant pour la peau

CAR-ISO-2203

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com
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FICHE TECHNIQUE

raz . Méthode | Exigences| . .
Propriétés physiques , A Résultats
PSE d’essais | ULC S$701 Tvoe 2 HD

ASTM Type2 |'P
Résistance thermique 1 po (25mm) C.518 Min : 4,0 4,03
hr-°F-pi2/BTU (M2-°C/W) ) Min : (0,70) (0,71)
Perméabilité & la vapeur d'eau £.96 Max : 3,5 2,14
Perm. (ng/Pa-s:m?) Max : (200) (122)
Stabilité dimensionnelle (%) D-2126 Max: 1,5 0.3
Résistance d la flexion c-203 Min : 35 58
lb/po? (kPa) Min : (240) (360)
Absorption d'eau (%) D-2842 Max : 4,0 0,23
Résistance & la compression D-162] Min: 16 23
Ib/po? (kPa) Min: (110) (157)
Indice limite d'oxygene (%) D-2863 Min : 24 28
La température maximale d'utilisation continue °F (°C) est de 167 (75).
La température maximale d'utilisation intermittente °F (°C) est de 180 (82,2).
Le coefficient de dilatation thermique po/po/°F (mm/mm/°C) est de
3,5x 10-5 (6 x 10-5¢-1) selon la méthode ASTM D-696.

GRANDEURS DISPONIBLES

4 po (102mm) d'épaisseur aux largeurs de :
24 po (610mm), R-16

30 po (762mm), R-16

36 po (914mm), R-16

Certaines municipalités exigent des tests de sols et des approbations d'ingénieurs.

ey,
1SO 9001:2015 —amar Le polystyrene expansé utilisé pour le produit ISOMAX® est
Systéeme de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015. AMEm ) o cerfifié Warnock Hersey (WHI) selon la norme ULC $701.
n T
Avertissement

Produit inlammable : les applications intérieures nécessitent une barriere protectrice.

Toutes les installations doivent étre conformes au Code national du batiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette brochure sont offerts
uniquement & titre informatif et vous sont offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, nous estimons que I'information présentée peut
étre considérée comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, une REPRESENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE ou IMPLICITE,
et ce, tant pour I'information, pour les données et pour les suggestions incluses qu’'en ce qui concerne I'absence ou la violation de tout brevet ou autres
droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent étre évaluées préalablement en fonction du contexte d'application et doivent, par conséquent, étre adaptées
ou modifiées afin de s'adapter aux conditions locales et aux matériaux utilisés si nécessaire.

CAR-ISO-2203

o P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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LISTE DES COMPOSANTS DU SYSTEME DE COFFRAGE ISOMAX®

@
O)
®
o—|,
T

®©
P

® O] ®

(1) PANNEAU DROIT (@ COTE DE COFFRAGE EXTERIEUR
96° [2438.4mm]
48 [1319.2nm]

[ Py IHear ¢

'=-30" [762.0mm}—|

=—36" [914.4nm}—

6" [1676.4mm}

(@ COIN EXTERIEUR

48" [1g

19.4mm]

24° Cef

9.6mm]

——48" [12200mnm}—

POLYFORM

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

(3 COTE DE COFFRAGE INTERIEUR

(3) COIN INTERIEUR

24~ (6

30" [7¢
09.6mm]

36* [9;
2.0mm]

=

48* 12
4.4mm)

19.2mm]

'=—48* [1219.2nn}——

CAR-ISO-2203

Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com
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LISTE DES COMPOSANTS DU SYSTEME DE COFFRAGE ISOMAX®

5

N 1

1
53—
——————| T
2
1 1 4
1 - PANNEAU DROIT 2 - COTE DE COFFRAGE EXTERIEUR

3 - COTE DE COFFRAGE INTERIEUR

TEETE A03mm)

2 (BaAmm &

4 - COIN EXTERIEUR 5- COIN INTERIEUR

&
it
51 {12700 0 {Teamm)
387 (91 4mm)
48%13 2190

CAR-ISO-2203

o P o L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378

ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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CONSEILS D’INSTALLATION

Coin universel intérieur
/-colN INTERIEUR

1. Placer le panneau en coin.

2. Placer un des panneaux
droits, faire une coupe
Q45°,

3. Répéter I'étape 2 avec
un second panneau.

5. Procéder & I'assemblage final.

COIN DU PANNEAU DROIT A COUPER
A 45 DEGRE POUR L'INSTALLATION

]

CAR-ISO-2203

P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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CONSEILS D’INSTALLATION

Coin universel extérieur

/ COIN EXTEREUR

45 DEGRE POUR LINSTALLATION

COIN DU PANNEAU DROIT A COUPERA/\
I

[ES1RS

1. Placer le panneau en coin.
2. Placer un des panneaux
droits, faire une coupe
a 45°,

3. Répéter I'étape 2 avec
un second panneau.

5. Procéder & I'assemblage final.

CAR-ISO-2203

o P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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CONSEILS D’INSTALLATION

1. Placer les coins universels en 2. Placer les panneaux droifs. 3. Placer les cotés de coffrage.
premier.

4. Déposer I'armature a l'intérieur 5. Renforcer le haut du coffrage
de la semelle. tfemporairement et couler le
béton.

N.B. : Certaines municipalités exigent des tests de sols et des approbations d'ingénieurs.

CAR-ISO-2203

P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378

ISOLATION

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.

Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com
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P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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18'-0" MUR DE FONDATION

180"

METHODE DE CALCUL POUR DETERMINER LA
QUANTITE DE PANNEAUX ISOMAX REQUIS:

ADDITIONNEZ LES PIEDS LINEAIRES DES MURS DE
FONDATION. ENSUITE, DIVISER LE TOTAL PAR 4 PIEDS

POUR CONNAITRE LA QUANTITE DE PANNEAUX
DROITS. PUIS, AJOUTER LES COINS INTERIEURS ET LES
COINS EXTERIEURS.

EXEMPLE: 18' X 4 = 72 PIEDS LINEAIRES
72"/ 4'=18 PANNEAUX DROITS ET 4 COINS
EXTERIEURS.

LA QUANTIE DE COTE DE COFFRAGE EST LA
SOMMES DES PANNEAUX DROITS ET DES COINS,
SOIT 22 DANS CETTE EXEMPLE. (18 +4=22)

MUR DE FONDATION

.| SEMELLE

DESCRIPTION

. METHODE DE CALCUL
y PRODUIT
o ISOMAX

POLYFORM | [echec

1/4"=1-0"

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD 16/06/2021 NO. 1.0
GRANBY, QC J2G 373

DATE




identiel

Rési

| V\-{—?le

[~ 1IsOMAX®

18'-0" MUR DE FONDATION

METHODE DE CALCUL POUR DETERMINER LA
QUANTITE DE PANNEAUX ISOMAX REQUIS:

16'-0"

100"

ADDITIONNEZ LES PIEDS LINEAIRES DES MURS DE
FONDATION. ENSUITE, DIVISER LE TOTAL PAR 4

PIEDS POUR CONNAITRE LA QUANTITE DE
PANNEAUX DROITS. PUIS, AJOUTER LES COINS

INTERIEURS ET LES COINS EXTERIEURS.

EXEMPLE: 18'+10'+6'+6'+12'+16'= 68 PIEDS LINEAIRES
68' / 4'=17 PANNEAUX DROITS, 5 COINS
EXTERIEURS ET 1 COIN INTERIEUR.

LA QUANTIE DE COTE DE COFFRAGE EST LA
SOMMES DES PANNEAUX DROITS ET DES COINS,
SOIT 23 DANS CETTE EXEMPLE. (17 +5+1=23)

6-0"

MUR DE FONDATION

.| SEMELLE

6'-0"

DESCRIPTION

DESSIN SEMELLE COFFRAGE ISOLANT
4 PRODUIT
a ISOMAX

POLYFORM ECHELLE

1/4'=10"

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

DATE
27/01/2021 NO. 2.0
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COMPOSITION MUR EXTERIEUR

AIR EXT.

REVETEMENT EXT. BOIS

FOURRURE 3" VERTICALE @ 16" ¢/c
ISOLANT RIGIDE AIRCLAD R-4 1"
MONTANT 2X6 16" c/c AVEC WIND

BRACES SELON CODE

LAINE ISOLANTE R-20 5 3"

PARE-VAPEUR OU NOVOFOIL R-1.94 3"
FOURRURE 2X3 HORIZONTALE @ 16" c/c

GYPSE}'
AIR INT.

L L L T LT L Y L L L T

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.
DALLE DE BETON 6" 25 MPa ET TREILLIS

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-7.5 1 %'
PIERRE ¥ NET MIN. 6"

Z DALLE MONOLITHIQUE SOL NON-REMANIER
OPTION DIINSTALLER L
de%omw_.wr_wﬂﬂm D'ETANCHETE | L :
] : < Ob \ A < Ob . .
soL RENTE - = N B
yal

F — —T T g el B Sl = 1 a4
Al e el ] I

i e e s e ® Q"

20"

2-6" \

COFFRAGE ISOMAX _ZamO_N)_.I\
DIMENSION POSSIBLE
24",30" ET 36"

56"

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE

DESCRIPTION cOUPE DE MUR COFFRAGE ISOLANT DALLE
MONILITHIQUE /MUR DE BOIS FINITION DE DECLIN

EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN

CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE

DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

PRODUIT )
ISOMAX INTEGRAL
ECHELLE
3/4'=1'0"
DATE 02/09/2021 NO. 5.01
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CAR-ISO-2203

P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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COMPOSITION MUR EXTERIEUR

AIR EXT.

REVETEMENT EXT. BRIQUE
ESPACED'AIR 1"

ISOLANT RIGIDE AIRCLAD R-4 1"
MONTANT 2X6 16" c/c AVEC

WIND BRACES SELON CODE
LAINE ISOLANTE R-20 54"

PARE-VAPEUR OU NOVOFOIL R-1.943"
FOURRURE 2X3" HORIZONTALE @ 16" ¢/c
GYPSE '

AIR INT.

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE |

s

\I_u)_.,.m MONOLITHIQUE

COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.

DALLE DE BETON 6" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-7.5 1"
PIERRE 2" NET MIN. 6"

SOL NON-REMANIER

AUTOCOLLANTE < ” ,E \ B R } B <
© I 4 2|7 4 4 g
SoL _M‘mzl:m —— s D,OFHA O 4 T _> T T
= =S HT T g g&%&&%@ @ —
L e o o" otee @%%%@ e
\:HEEEHEHE : P )-0-0-0-0-0-0- :Egbﬁ
= , i i et § e | e
HEHE\\\\\‘\\\\\\\\\,E ===
=== E I EEETE=EE \EH:TEH:\EL:L:L:HE NE=
20" 2-6" \

COFFRAGE ISOMAX _ZamOm>W\
DIMENSION POSSIBLE
24",30" ET 36"

5.6"

Q

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION' COUPE DE MUR COFFRAGE ISOLANT DALLE
MONOLITHIQUE / MUR DE BOIS FINITION DE BRIQUE

PRODUIT .
ISOMAX INTEGRAL
ECHELLE
3/4'=1'-0"
DATE
02/09/2021 NO. 5.02
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CAR-ISO-2203

P O L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com

UNE DIVISION DE POLYMOS INC.
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COMPOSITION MUR EXTERIEUR

AIR EXT.
REVETEMENT EXT. DE BOIS

FOURRURE "' VERTICALE @ 16" c/c
COFFRAGE ISOLANT

GYPSE}'

AR INT.

OPTION D'INSTALLER
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE |

LII\L I .II.
L Iy
| [ i [

DALLE MONOLITHIQUE

COMPOSITION DALLE SUR SOL

ARINT.
DALLE DE BETON 6" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-7.5 15"
PIERRE$' NET MIN. 6"
SOL NON-REMANIER

AUTOCOLLANTE

soL _umz.:m

AVI Sl=l I [

4

26"

/

COFFRAGE ISOMAX _Z_.mOmZ.I\

DIMENSION POSSIBLE
24",30" ET 34"

56"

O

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE
EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN
CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE
DE VERIFIER, S| CETTE APPLICATION CONVIENT A
SON PROJET.

DESCRIPTION  COUPE DE MUR COFFRAGE ISOLANT DALLE
MONOLITHIQUE / MUR COFFRAGE ISOLANT
PRODUIT )
ISOMAX INTEGRAL

ECHELLE

3/4'=1-0"
DATE

02/09/2021 NO. 5.03
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CAR-ISO-2203

P o L Y F O R M Plastiques Cellulaires Polyform inc. | 454, rue Edouard, Granby, QC J2G 373 | 1.800.463.8378
ISOLATION Téléphone : 450.378.9093 | Télécopieur : 450.378.3096 | info@polyform.com | www.polyform.com
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COMPOSITION DALLE SUR SOL

AIR INT.
DALLE DE BETON 6" 25 MPa ET TREILLIS

ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-7.5 1 m..

_ i {SUR TOUTE LA SURFACE)
— — PIERRE" NET MIN. 6'
R SOL NON-REMANIER
.4 R-10 SUR 40"
o . DALLE MONOLITHIQUE , |
OPTION D'INSTALLER L - | | ¢ - 7 7
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE | | — |© <1y I
AUTOCOLLANTE R < : B Y 8 d <
PENTE m rﬁf,r,mv : \ -9 - ot : - o
“‘wo_.“ ‘6 M,\m a , _____L_H__ _”_______b_\___\________b__m___\__
T I L T R
T DT T RSy e DD
| P A s Mw@m« e
= NS ===
==l [ e e 75 =TT
==l=EEEEREETEETE 7W:TEHEHEL7TE\E\EL:\:TEHEHEH
.

210"

COFFRAGE ISOMAX _Z_.mOmZ.I\
DIMENSION POSSIBLE
24",30" ET 36"

56"

Q

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

DESCRIPTION  c OFFRAGE ISOLANT DALLE MONOLITHIQUE/

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE MUR COFFRAGE ISOLANT

EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN

PRODUIT ]
ISOMAX INTEGRAL

CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE

BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE 3/4'=1-0
DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A DATE
SON PROJET. 02/09/2021 NO. C.12
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COMPOSITION DALLE SUR SOL

AR INT.
DALLE DE BETON 6" 25 MPa ET TREILLIS
ISOLANT RIGIDE UNIFOAM 20 R-7.5 1 &
(SUR TOUTE LA SURFACE)

PIERRE 2' NET MIN. 6"

SOL NON-REMANIER

] | R-10 SUR 4-0" |
- DALLE MONOLITHIQUE
OPTION D'INSTALLER 7 7
UNE MEMBRANE D'ETANCHEITE | | B I
AUTOCOLLANTE - 1) B \ B z - , - C
PENTE W ) : O ta : : g . P “ 2
oL ‘TI\‘. = Lr,ﬂ\f 54 ,r ________________________ ____________
1IEIEIEEEIE)Y Lo . D000 00-0-0-0-0-9"
PR 2 ) 0000000 o h
=l =l = = = ‘ar - v N OQOQ@QA\ N OQ & =
—| =] L e S Tar o e T el =l
L= 11— N |-~ 1~ 1 || ||| — ||| |||
=== EEEEE S EEETEE EEEE=ETE EEEETENEEIEE
20" 216"

COFFRAGE ISOMAX INTEGRA
DIMENSION POSSIBLE

24"30" ET 36"
56"

va

Q

POLYFORM

1-800-463-8378
454 RUE EDOUARD
GRANBY, QC J2G 373

DESCRIPTION
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE MISE

COFFRAGE ISOLANT DALLE MONOLITHIQUE / MUR D'ACIER

EN PLAN EST UNE PRESENTATION DE L'APPLICATION
DE NOS PRODUITS. IL REPRESENTE UNE FACON DE
CONSTRUIRE SELON LES REGLES DE L'ART EN

PRODUIT

ISOMAX INTEGRAL

CONFORMITE AVEC LE CODE NATIONAL DU ECHELLE
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE

3/4'=1'-0"

DE VERIFIER, SI CETTE APPLICATION CONVIENT A

SON PROJET. DATE

02/09/2020

NO. C.13




I_J ISOMAX?® Commercial
'W!'eélml
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CONTACTS

Sans frais : 1.800.463.8378

Ventes
ventes@polyform.com

Service a la clientele
commande@polyform.com
Fax : 450.378.4699

Administration
administration@polyform.com
Fax : 450.378.3096
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